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	11.0.1真空断路器的试验项目，应包括下列内容：
	1.测量绝缘电阻；
	2.测量每相导电回路的电阻；
	3.交流耐压试验；
	4.测量断路器的分、合闸时间，测量分、合闸的同期性，测量合闸时触头的弹跳时间；
	5.测量分、合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻和直流电阻;
	6.断路器操动机构的试验。
	11.0.2整体绝缘电阻值测量，应符合制造厂规定。
	11.0.3测量每相导电回路的电阻值，应符合下列规定：
	1.测量应釆用电流不小于100A的直流压降法；
	2.测试结果应符合产品技术条件的规定。
	11.0.4交流耐压试验，应符合下列规定：
	1.应在断路器合闸及分闸状态下进行交流耐压试验；
	2.当在合闸状态下进行时，真空断路器的交流耐受电压应符合表11.0.4的规定；
	3.当在分闸状态下进行时，真空灭弧室断口间的试验电压应按产品技术条件的规定，当产品技术文件没有特殊规定时
	表11.0.4真空断路器的交流耐受电压
	额定电压（kV）
	Imin工频耐受电压（kV）有效值
	相对地
	相间
	断路器断口
	隔离断口
	3.6
	25/18
	25/18
	25/18
	27/20
	7.2
	30/23
	30/23
	30/23
	34/27
	12
	42/30
	42/30
	42/30
	48/36
	24
	65/50
	65/50
	65/50
	79/64
	40. 5
	95/80
	95/80
	95/80
	118/103
	72. 5
	140
	140
	140
	180
	160
	160
	160
	200
	注：斜线下的数值为中性点接地系统使用的数值，亦为湿试时的数值。
	4.试验中不应发生贯穿性放电。
	11.0.5测量断路器主触头的分、合闸时间，测量分、合闸的同期性，测量合闸过程中触头接触后的弹跳时间
	1.合闸过程中触头接触后的弹跳时间，40.5kV以下断路器 不应大于2ms,40.5kV及以上断路器不应
	2.测量应在断路器额定操作电压条件下进行；
	3.实测数值应符合产品技术条件的规定。
	11.0.6测量分、合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻和直流电阻，应符合下列规定：
	1.测量分、合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻值，不应低于10MQ；
	2.测量分、合闸线圈及合闸接触器线圈的直流电阻值与产品出厂试验值相比应无明显差别。
	11.0.7 断路器操动机构（不包括液压操作机构）的试验，应符合本标准附录E的规定。

