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随着三集五大的深入开展，变压器状态检修逐步推行。作为变压器状态的重要参数，油介损和油色

谱分析等变压器油检测项目，由于可以在变压器运行状态取样和测试，成为变压器状态检修中监测变压

器运行状态的主要手段。 

多年来变压器油取样瓶及介损检测用注射器等化验用器皿，一直采用人手清洗。由于油样瓶要求洗

净度高、数量大同时重油污清洗困难，因此人工清洗劳动强度大，耗时长同时还要接触各种溶剂、清洗

剂等有害化学试剂，对人体造成损害。随着“状态检修”的深入开展，变压器油的取样越来越频繁，数

量越来越大，这一问题会更加突出。 

为将化验人员从有害的清洗工作中解放出来，同时保证油样瓶的清洗质量，我公司研发了全自动超

声波油样瓶清洗机，清洗机采用全自动工作方式，保证油样瓶等化验用器皿的清洗度达到清洁水平。 

为配合油样的检测流程，配置了玻璃器皿的永久编号标识。避免标签的多次清除，省时省力。 

 

 

 

一、主要功能 

1、清洗机从喷淋冲刷、超声波清洗、自来水漂洗、蒸馏水漂洗到干燥全过程全自动进行。 

2、采用超声波清洗技术，使被清洗器皿内外及死角部位都得到彻底清洗，保证了清洗质量，达到无油、

无洗涤剂残留、无水垢、无固态颗粒、无水珠附着的“五无”标准。 

3、清洗机采用环保型专用清洗剂，对环境不造成污染，同时清洗液循环重复利用，降低运行费用及排
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放。 

4、清洗机采用 7  


